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Introduzione

Questo libreto é stato realizzato grazie al cofnanziamento dell’European
Regional Development Fund, nell’'ambito del progeto Interreg MED COMPOSE,
con lo scopo di far conoscere e promuovere le azioni di risparmio energetco e
di adozione di sistemi di produzione di energia da font rinnovabili, da parte di
citadini eimprese con partcolare atenzione alle realta dei piccoli borghi storici.
Quest ultmi rappresentano una peculiarita eccellente del territorio italiano
ed é per questo che & importante limitare al massimo I'impato paesaggistco
delle tecnologie e far bene all'ambiente, secondo il saggio principio espresso
chiaramente dal detto degli indiani d’America:

“La terra non e eredita ricevuta dai nostri padri,
ma un prestto da resttuire ai nostri fgli”

Il progeto Interreg MED COMPOSE

Comunita con energia positiva

COMPOSE €& un progeto triennale che mira a incrementare produzione e uso
locale di energia da font rinnovabili (FER) e I'eFcienza energetca (EE) con la
creazione di strategie e piani energetci in tema nelle 11 aree del Mediterraneo
aderent al progeto. Capofla ¢ la Slovene Chamber of Agriculture and Forestry
- Insttute of Agriculture and Forestry Maribor, partner italiano & Kyoto Club e
tra gli altri partner associat, dall’ltalia c’é il Coordinamento delle Agende 21
Locali Italiane. La durata € di 36 mesi, si concludera nel 2019.

COMPOSE prevede I'atuazione di 15 atvita pilota, replicabili, che sosterranno
I'uso di FER insieme ad intervent a favore dell’efFcienza energetca (EE).

Obiettvi

e Lintegrazione dell’'uso delle FER con misure di EE nella pianifcazione
dello sviluppo delle aree mediterranee.

e la sperimentazione olistca della pianifcazione locale nello sviluppo
dell’'uso delle FER e dell’EE nei 15 proget pilota atuat in base al
modello COMPOSE.

e La condivisione del modello COMPOSE con i diversi livelli decisionali
nell’area mediterranea e la promozione del modello di pianifcazione
COMPOSE presso le isttuzioni UE.

e Materiali formatvi disponibili per i responsabili isttuzionali ed i tecnici
della pianifcazione energetca locale.

* Event pubblici di sensibilizzazione sull’'importanza delle FER e dell’EE,
con la possibilita di organizzare sessioni formatve con i funzionari e
con gli espert degli Ent Locali.

e Proposte derivant dall’atuazione del modello di pianifcazione
energetca elaborato con il progeto COMPOSE atraverso i 15 proget
pilota, da condividere con le isttuzioni UE.




| CASI PILOTA COMPOSE IN ITALIA

In Italia le amministrazioni pubbliche che hanno aderito al progeto Interreg
MED COMPOSE sono due Comuni di piccole dimensioni ma che sono
rappresentatvi di molte altre realta territoriali italiane in termini di bellezza,
qualita della vita e del paesaggio e della storia italiana.

[l Comune di Giove (TR) in Umbria e il Comune di Capalbio (GR) in Toscana
partecipano alle atvita del progeto che prevede I'installazione di un impianto
fotovoltaico a basso impato paesaggistco sulle
coperture di edifci comunali, accompagnata
da una atvita informatva e formatva verso i
propri citadini per aumentarne la sensibilita
verso il rispeto dellambiente e la riduzione
delle emissioni di gas clima-alterant. Le azioni
prevedono inoltre:

e Llnstallazione di un display informatvo
per sensibilizzare i citadini mostrando la
produzione eletrica dagli impiant FV e le |
emissioni di gas serra evitate all'ambiente.

* Incontri e distribuzione di materiali
informatvi su efcienza energetca e font
rinnovabili per risparmiare energia ed
emissioni.

Ambiente, Energia, Clima e sistema climatco,
Efeto serra e Cambiament climatci

Ambiente e Energia

Lambiente pud essere defnito come
“tuto cio che ci sta intorno” e che si
trova in equilibrio, cioé un insieme di
condizioni esterne in cui si svolge la vita
degli organismi.

Il motore dell’ambiente e costtuito dal
sole e dalla sua energia (energia solare),
che permete tut i processi vitali,
vegetali ed animali, determina il clima,
alimenta il ciclo dell’acqua tra mare ed
atmosfera, produce i vent, fa crescere le
piante.

Ciclo naturale della materia ed energia

( L'ambiente é formato da: element abiotci, element biotci e energia )

L'ambiente e I'energia contribuiscono, in condizioni partcolari e nel corso di
milioni di anni, alla trasformazione di rest di organismi animali e vegetali,
per decomposizione anaerobica, in petrolio, carbon fossile e gas naturale: i
combustbili fossili.

Quest combustbili vengono utlizzat grandemente dall’'uomo per produrre
energia fn dalla meta del 1800, quando ha avuto inizio “I'era industriale”
dell’'uomo.
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Efeto serra

Dopo il vapore acqueo, il principale gas che provoca i cambiament climatci e
Formazione del petrolio I'anidride carbonica (CO,).

Atmospheric CO, at Mauna Loa Observatory

* Il “clima” & una condizione atmosferica a lungo termine, il “tempo”

varia costantemente ed e una condizione istantanea. 400 o M
Scripps Institution of Oceanography y

NOAA Earth System Research Laboratory

* | mutament del clima sono naturali: bast considerare le variazioni
dovute ai periodi glaciali ed interglaciali, le temperature medie globali
durante I'ultma glaciazione erano di 5 °C inferiori a quelle atuali.
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senza precedent, gli scienziat ritengono che le atvita umane ne
siano responsabili.

PARTS PER MILLION

340

320 ., pakh

Im i
March 2015

1960 1970 1980 1990 2000 2010
YEAR

Efeto Serra

E quellefeto naturale che contribuisce a mantenere la temperatura o )
dell’atmosfera terrestre a livelli che facilitano la vita. E dovuto ad alcuni Variazione della concentrazione
gas present nellatmosfera, det a efeto serra, che intrappolano il calore di anidride carbonica in atmosfera
proveniente dal sole. Quando i gas serra aumentano in atmosfera, aumenta

I'efeto serra e il pianeta si surriscalda!! Tale fenomeno provoca i cambiament Ma qual € la causa? Le attvita umane che seguono sono la principale causa
climatci! dell'aumento della CO, in atmosfera:




Combustone di carbone, petrolio, benzine e gas per la produzione di
energia, per i trasport e per il riscaldamento.

Allevament intensivi di bestame.
Agricoltura industriale.

Impoverimento dei suoli e deforestazione.

Dat su cambiament climatci

300 ppm*: la concentrazione atmosferica media di anidride carbonica
in eta pre-industriale.

Il nuovo record di concentrazione di CO, a 412 ppm é stato registrato il
26 aprile 2017 dall’Osservatorio di Mauna Loa, alle Hawaii, la piu antca
stazione di rilevamento di CO, al mondo (dat elaborat dagli scienziat
dell’Agenzia Usa per l'atmosfera e gli oceani NOAA e dell’isttuto
oceanografco Scripps. Solo a febbraio 2015 era stata raggiunta la
concentrazione di 400 ppm, un livello mai raggiunto negli ultmi 8000
anni in base alle analisi fate sul ghiaccio profondo in Antartde.

450 ppm: ¢ il valore che generalmente si considera (ma senza alcuna
certezza) correlato a un aumento della temperatura media non
superiore ai 2 °C.

2°C: Il limite di aumento di temperatura media globale rispeto al
periodo pre-industriale considerato accetabile dagli scienziat dell’IPCC
per riuscire a controllare e contenere gli impat dei cambiament
climatci sulla terra.

1,5°C. La soglia di riscaldamento globale, rispeto al periodo
pre-industriale, obietvo dei 195 Stat partecipant la COP21
di Parigi, per contenere gli impat climatci sulla terra.

Il riscaldamento globale: una realta

Secondo il V° rapporto IPCC, dal 1850 al 2012, la temperatura media
globale & aumentata di 0,76 °C; in Italia studi piu recent del Centro
Euromediterraneo sui Cambiament Climatci (CMCC) hanno misurato
in alcune aree un aumento medio di 1,5°C.

* part per milione

Gran parte del riscaldamento si € verifcato negli ultmi 50 anni, a causa
delle attvita umane (uso di combustbili fossili per otenere energia,
agricoltura intensiva, allevamento e deforestazione).

Stamo gia avvertendo alcune conseguenze dei cambiament climatci:
ondate di calore che si amplifcano localmente nelle cita, siccita
prolungata, event atmosferici estremi (bombe d’acqua, trombe d’aria,
ecc).

Global Land—Ocean Temperature Index
1.0

0e

—=—@nnual Mean
———Lowess Smoo thing (S-year) |

(=] [=] o
(=] e o

=}

Temperahire Anomaly (*C)

-0.2

—0.4 J 1 | 1 ! ! ! | 1 |
1280 1800 1820 1840 1880 @20 2000 2020

Variazione delle temperature globali 1880-2016




TENHOTTEST YEARS
AllSince 1998

_ 'd'Hm

2016

eLMATE QD) cEnTRAL

I dieci anni piu caldi da piu di un secolo! Tu negli ultmi anni!

Cambiament climatci — gli impat

Tra gli efett del riscaldamento globale che si manifestano ricordiamo la
riduzione della biodiversita, la siccita prolungata e la desertfcazione delle
aree a sud, lo spostamento delle specie verso nord e verso quote piu alte,
'aumento delle malatte tropicali, aumento in numero e potenza dei fenomeni
temporaleschi violent, il dissesto idrogeologico, la riduzione o peggio la
scomparsa dei ghiacci perenni di alta montagna e ai poli con innalzamento dei
livelli del mare e conseguente allagamento di aree costere, perdita di suoli e
salinizzazione di ampie aree costere e delle falde.

Inoltre, fenomeni notat recentemente, modifca delle principali corrent
marine e corrent di alta quota con persistenza di vent ciclonici ed antciclonici
su aree prima non invase. (esempio: freddo polare da nord e caldo africano da
sud sull’Europa).

L'area mediterranea risulta partcolarmente interessata da un’ampia varieta di
fenomeniviolent, dalle temperature estreme alle ondate di calore, dagli event
di precipitazione intensi e improwvisi, dalle siccita prolungate alle trombe d’aria.

-—_'i {

Alluvione a Vicenza il 1 novembre 2010

| principali efet negatvi dei cambiament climatci in agricoltura nel
Mediterraneo si traducono, in maggiore evapotraspirazione (+8%), maggiore
consumo di acqua (+18,5%) e perdita di sostanza organica (humus) nei suoli
con fort efe negatvi su ambiente, biodiversita, disponibilita di acqua, ecc.

Alcuni Esempi:

b

Banane coltvate in Sicilia

* Le banane coltvate a Palermo e gli avocado coltvat a Giarre (CT) in
Sicilia.

e |vignet tendono ad espandersi verso l'alto con la presenza della vite a
quasi 1200 metri di altezza come nei comuni di Morgex e di La Salle, in
provincia di Aosta, dove dai vitgni piu alt d’Europa si producono le uve
per il Blanc de Morgex et de La Salle dop (fonte Coldiret).




Trova le diferenze......

Variazione del livello dei mari

| livelli marini sono in aumento, cosi come il rischio di inondazioni costere
durante le tempeste. Il livello medio globale del mare & aumentato di 1,7 mm
I'anno nel XX secolo e di 3 mm I'anno negli ultmi decenni.

CAMBIAMENTI CLIMATICI, UN PO’ DI STORIA......
Gli Stat del mondo discutono del problema dal 1987 e:

e Dal 1992 - Costtuzione _ _
della  Convenzione  quadro (@Y UnitedNations
ONU sui cambiament u Clinviate: Changs

climatci (UNFCCC).

e 2005 - Il Protocollo di Kyoto (COP3-1997), fssa obiettvi di emissione
vincolant per i paesi industrializzat aderent: — 6,5% Italia, -8% EU
entro 2012.

* Molt dei paesi non aderent al protocollo di Kyoto hanno fssato

- obiettvi propri di riduzione delle emissioni.
Variazioni livello dell’acqua nel Tevere,

in secca prolungata e durante I'ultmo alluvione * 2008 - L'UE adota un proprio piano di riduzione delle emissioni con la
Direttva UE 20-20-20: entro 2020.

* 2011-la Roadmap europea al 2050 per il clima: -40% al 2030,
-60% al 2040 e -80% al 2050. Obietvo max 2,0°C.




* 2014 -L'UE adota un nuovo piano di riduzione emissioni al 2030: -40%
emissioni gas serra, +27% quota FER, + 27% Efcienza Energetca.
Obietvo max 2,0°C.

e 2015 - Parigi COP21: rilancio degli impegni del protocollo di Kyoto
con il nuovo Accordo sul clima, obietvo max +2,0°C tendente a 1,5°C
(rapporto IPCC 2018). E poi:

e Picco delle emissioni da raggiungere
«il prima possibile».

. Obietvi confermat: -40% al 2030, -80/95% al
2050 emissioni rispeto 1990.

-

 allivello di UE: FER +27% e risparmi consumi, 5, p155015
EE +30% entro 2030. SHEL.

COP21-CMP11

Altri segnali important:

e Governance multlivello — ruolo importante delle FRANCESCO
cita.

Laudato si'
* Tempi di ratfca velocissimi!! (8 mesi). sulla cura

della casa comune

* Laudato SI, enciclica di Papa Francesco sulla
protezione della casa comune.

e Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 17
Goals.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 2015-2030

1 ELIMINAZIONE ELIMINAZIONE BUONA
DELLA

SALUTE
POVERTA

COSA POSSIAMO E DOBBIAMO FARE NOI SINGOLI CITTADINI?

Adotare misure di mitgazione e adatamento ai cambiament climatci in
ato!!lin generale:

* Usare meglio I'energia prodota — essere “energetcamente efcient”.
*  Promuovere le energie rinnovabili e le tecnologie innovatve.

» Adatarci ai cambiament che si stanno gia verifcando.

MITIGAZIONE

Mitgazione: tute le azioni che mirano a eliminare le cause dei
cambiament climatci; come le politche per il clima, gli intervent che

riducono le emissioni di gas serra e gli intervent di forestazione che
sotraggono gas serra dall’atmosfera (carbon sinks).

Le semplici azioni quotdiane hanno un ruolo importante nella lota ai
cambiament climatci!!

EFFICIENZA ENERGETICA

RISPARMIARE ENERGIA!

[l primo passo per risparmiare energia & quello di aumentare la consapevolezza
sul consumo!

Guarda la tabella che segue e considera il consumo di energia eletrica di
una famiglia tpo, di 3 persone, che vive in una casa di 100 m? e ipotzza
un’occupazione della casa di 320 giorni all’anno. Il costo dell’energia é riferito
ad una tarifa D2 mono-oraria del 2014 regolata dall’Autorita (circa 0,185 €/
KWh). Ti puoi facilmente rendere conto di quanto consuma, costa ed emete
inquinant ogni eletrodomestco di casa, pensaci quando li usi e cerca di
evitare gli sprechi!!




Apparecchio Ore di utilizzo Potenza Consumo Costo
h/anno w kWh/anno €/anno
Televisore 1.280 (4 ore al giorno) 150 190 35
Phon 160 (mezz'ora al giorno) 1800 290 53
Lettore DVD 140 150 20 4
Lavatrice 260 cicli/fanno Classe A 240 44
(5 kg di biancheria di cotone a 60°)
Lavastoviglie 220 cicli/anno (12 coperti) Classe A 220 40
Frigo-congelatore 8760 Classe A 305 56
Condizionatore Fabbisogno freddo: 1300 kWh COP: 3 425 78
Forno Micronde 160 (mezz'ora al giorno) 1500 240 44
Forno elettrico 52 2000 105 20
Ferro da stiro 160 (mezz'ora al giorno) 1000 160 30
Aspirapolvere 104 1800 185 35
Computer 640 (2 oreal giorno) 150 95 15
llluminazione 4800 soggiorno, 3800 cucina,  Fluorescente: 150 30
1900 camere e bagno 12
Totale 2625 483 €

Tab. 1 - Consumi energetci tpo di una famiglia di 3 persone in una casa di circa 100 m?

é Per esercizio prova a calcolare i consumi di casa tua pensando a\
guanto potrest risparmiare spegnendo luci, televisione, computer,
guando nessuno li usa veramente!! Quante ore al giorno? Per quant
Wat risparmiat per ogni ora, e all'anno?

p.s. trovi la potenza e il consumo degli apparecchi nelle etchete dietro
0 soto ogni eletrodomestco indicate in Wat (W)

N\ J

Per esempio: Per sapere quanto consuma il televisore guardiamo l'etcheta
dietro I'apparecchio e vediamo che indica 150 W. Questa & la potenza assorbita,
la moltplichiamo per il numero di ore al giorno che la TV € accesa, diciamo 4
ore (h):

150 W x 4 h = 600 Wh che corrispondono a 0,6 kWh al giorno. Immaginando
di tenere accesa la TV per 300 giorni I'anno abbiamo che il consumo annuale
sara di:

0,6 kWh x 300 gg = 180 kWh che corrispondono a circa 36,00 euro all’anno di
costo solo per quella TV.

Ecco qualche (eco)consiglio per risparmiare energia ed emissioni:

TV, Stereo
e apparecchi con Stand-by

Spegni, usando il tasto on/of, la TV e tut gli apparecchi
che hanno lo stand-by. Si puo risparmiare circa 5 euro
allanno nella bolleta eletrica e circa 4 kg di CO, per
ogni LED/stand-by disatvato (dato rilevante a livello
nazionale).

Caricabaterie e trasformatori

Caricabaterie e trasformatori, se collegat
alla rete, consumano corrente! Stacca
il caricabaterie o il trasformatore della
stampante dalla presa di corrente appena
il cellulare € carico, o quando non usi la
stampante altriment si contnua a consumare
energia.

Luci

Le luci in casa non rappresentano generalmente la prima voce di spesa di
energia ma se mantenute sempre accese lo potrebbero diventare!!

Ricorda sempre: spegni le luci quando non servono! Il primo
risparmio é il non utlizzo!

Quando devi sosttuire una lampadina preferisci quelle a basso consumo,
fuorescent o a LED rispeto a quelle a incandescenza (oggi fuorilegge) o
alogene. Le nuove lampadine a LED consentono un risparmio del 75-80%
rispeto alle vecchie lampadine a incandescenza.




Come risparmiare energia e acqua

e Usa la lavatrice e la lavastoviglie solo a pieno carico ed a |EEEEE
temperature di max 40+60°C si riducono i consumi di energia |
tra il 20% e il 30%, (Lavastoviglie consumo medio 7000 litri/
anno — lavatrice consumo medio 22000 litri/anno). a—

* se devi sosttuire la vecchia lavatrice o il vecchio frigorifero,
controlla I'etcheta energetca e scegli quelle piu efFcient di classe A+++ si
riducono i consumi di energia elettrica del 50%.

» fai la doccia invece del bagno e consumi
4 volte meno energia e molta meno
acqua: per una doccia di 5 minut sono
necessari fno a 60 litri di acqua, mentre

. se installi i ridutori di fusso nei rubinet
risparmi il 30% per i lavandini e il 50 % per le docce, di
energia e acqua all’anno.

SCOPRI QUANTA
ACQUA CONSUMI!!

htps://www.altroconsumo.it/
alimentazione/acqua/speciali/scopri-
guant-acqua-consumi#

Risparmiare Calore

Il riscaldamento degli ambient incide per circa il 70% sulle
spese energetche di unacasa. Per questo motvo é importante
adotare misure per ridurre i propri consumi:

e Ininverno manteni la temperatura degli ambient della
tua casa intorno ai 20°C. Una riduzione della temperatura di 1°C puo
permetere un risparmio di circa il 7% sulla bolleta.

e Se possibile installa le valvole termostatche,
aumentano I'efcienza dell'impianto e danno calore solo
dove serve.

e Utlizza un termostato con il tmer, in modo che il
riscaldamento sia acceso solo quanto e quando serve,
considerando anche i tempi mort di riscaldamento e rafreddamento degli
ambient.

e in estate se riduci I'uso del condizionatore di un

i puo ri 0 s T e
ora si puo ridurre la spesa energetca del 5%. o _——

e Se devi cambiare la caldaia, considera I'acquisto

di una caldaia efciente, consente un risparmio minimo di gas del 10-15%.




FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Produrre Energia Verde - Adotamo le Font di Energia Rinnovabili

Le Font di Energia Rinnovabili (FER) sono biomassa
tute quelle font che non si esauriscono e si
rinnovano in tempi paragonabili con la vita
dell’'uomo. | vantaggi delle FER sono:

solare

* Non inquinano e non emetono CO,
dannosa per I'efeto serra.

geotermica

e Non modifcano pesantemente i
territori (se ben installate) con impiant
di trivellazione e grosse centrali.

idraulica

e |l loro utlizzo evita il ricorso alle font
tradizionali fossili ed inquinant.

eolica

Energia solare direta

)Y I sole ¢ la prima fonte rinnovabile che con i suoi raggi alimenta
= il ciclo dell'acqua, attva la fotosintesi cloroflliana, sposta le
masse d’aria generando il vento. Tut fenomeni sfrutabili per
generare energia non inquinante!
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Con la radiazione solare direta e possibile produrre eletricita con impiant
fotovoltaici o riscaldamento e acqua calda usando impiant solari termici.

Produzione di Eletricita con impiant Fotovoltaici

Gliimpiantfotovoltaicisfrutanolacapacitadialcuni materiali, opportunamente
tratat, di produrre eletricita quando sono raggiunt dalla luce, tale efeto
prende il nome di efeto fotovoltaico. Sono costtuit dalle celle che sono
gli element fondamentali riunite in pannelli, da un inverter che trasforma la
corrente contnua prodota dalle celle in corrente alternata utlizzabile dalla
rete eletrica e dagli eletrodomestci, e da baterie che accumulano la corrente
da fornire nelle ore noturne quando non c’e sole.

L ¥y —_— Energia prodotta
-l N - " ed immessa in rete
P < Generatore L 3 "
<+ % -~ iaRais - q Energia prodotta ed utilizzata
i o direttamente per I'utenza
b , 9 - o domestica (auto-consumao)

# Energia prelevata dalla rete nei
periodi di inattivita dellimpianta
{es. nelle ore natturne)

Caontatore
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Utenza domestica

Schema impianto fotovoltaico connesso in rete
Produzione di acqua calda con impiant solari termici

Gli impiant solari termici consentono
la produzione di acqua calda grazie alla
radiazione solare. Llacqua calda puod
essere utlizzata sia per uso sanitario
che per riscaldare gli ambient interni
dell'abitazione. Gli impiant solari possono
essere associat e integrat con la caldaia o
con pompa di calore, per integrare il calore
richiesto nei mesi piu freddi, e con un
serbatoio che consente I'utlizzo del calore
anche nelle ore noturne in cui I'impianto
o solare non € atvo.

Schema impianto solare termico integrato con caldaia

b
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Se corretamente installat, e integrat con altri impiant e negli edifci, gli
impiant solari danno enormi vantaggi:

e Consentono la generazione di energia sul posto “dove serve” evitando i
cost energetci legat alla distribuzione.

e Essendo distribuit sul territorio non occupano spazio utle come le grandi
centrali che sono soggete anche agli atacchi terroristci!

e Se associat a sistemi di backup (baterie o accumulatori di acqua calda)




consentono risparmi notevoli grazie all'autoconsumo e non gravano, anzi
aiutano, nel caso della rete eletrica, a mantenere il potenziale in caso di
richiesta di energia in emergenza.

*  Noninquinano!

*  Aumentano I'indipendenza energetca nazionale consentendo risparmi e
riduzione della bolleta energetca nazionale.

J Possono _essere associat ed integrat con gli impiant tradizionali per

consentre ulteriori risparmi ed aumentare il comfort.

moduli

R
~inverter :

Contatore di
scambio
(bidirezionale)

Energia ceduta /
prelevata dalla rete

- Energia prodotta ‘ Energia prodotta autoconsumata o accumulata - Energia prodotta immessa in rete - Energia prelevata dalla rete

Esempio di impianto fotovoltaico integrato da baterie

SCHEMA SISTEMA IBRIDO
POMPA DI CALORE +
CALDAIA A CONDENSAZIONE

catpala 4
SANITARIA CONDENSAZIONE

POMPA DI CALORE
‘ i
H

Esempi diimpiant integrat a) solare termico integrato con caldaia e serbatoio e b) integrazione
pompa di calore e caldaia

Energia Eolica per produrre eletricita

Gliimpiant eolici sfrutano il vento per produrre eletricita, grazie alla presenza
di un alternatore collegato ad un rotore con delle pale che si muove in presenza
di vento.

Torre eolica e schema di funzionamento

Oggi esistono molt tpi di impiant eolici con turbine orizzontali o vertcali e di
dimensioni diverse. Quelli pit comuni sono mostrat nelle foto e sono spesso
installat sui rilievi montani appenninici del centro Italia o sulle coste delle
principali isole e della Puglia, tute aree dove il vento é persistente.




Energia Idroeletrica

Gli impiant idroeletrici sfrutano le cadute
di acqua per produrre energia eletrica. Sono
costtuit generalmente da una turbina che
ruota soto la spinta di un fusso di acqua ad
alta pressione convogliata da un condoto
proveniente da una diga. La turbina é collegata
ad un alternatore che trasforma I'energia
meccanica di rotazione in energia eletrica
che viene poi convogliata alla rete
eletrica.

In Italia nel 2014 la produzione di
energia verde dal setore idroeletrico | e |
ha coperto circa il 19% del fabbisogno. : J
Con la siccita del 2015 il setore
idroeletrico ha prodoto il 25% in
meno di energia coprendo circa il 14%
del fabbisogno.

Hydroelectric Dam

Schema di impianto idroeletrico

Energia Geotermica

Gliimpiant geotermici sidividono inimpiant ad alta entalpia e impiant a bassa
entalpia: i primi sfrutano il grande calore esistente nel sotosuolo in partcolari
zone dove c’e atvita geotermica ad alta temperatura. | secondi sfrutano la
capacita che ha il terreno, al di soto di 2,5-
3 metri di profondita di mantenere una
temperatura costante durante tuto l'anno.
Questa carateristca consente agli impiant
geotermici discambiare calore conil terreno
(o con un corpo idrico profondo) durante i
mesi piu freddi e piu caldi dell'anno usando
una pompa di calore suolo-acqua (o acqua-
acqua).

Esistono in Italia alcuni esempi di impiant geotermici ad alta entalpia che
sfrutano il calore del sotosuolo. Il piu antco si trova a Larderello (Pl) in
Toscana, costruito per alimentare I'industria estratva del Boro. Un secondo
impianto a media entalpia si trova a Cassana, nei pressi di Ferrara e alimenta
un teleriscaldamento.
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Gliimpiant a bassa entalpia sono invece Geothermal Energy for the Home
pit recent, sono impiant chiusi e si
stanno difondendo in Italia da qualche
tempo, laloro atuazione é condizionata
dalla possibilita di realizzare pozzi o scavi
in prossimita degli edifci dove poter
posizionare le sonde per lo scambio di
calore. Esistono anche alcuni impiant
apert che sfrutano la presenza di una
falda a temperatura costante dalla
quale prelevano acqua, la usano per
rafrescare o preriscaldare e la re-

Vertical Loop Pond Loop
Tipi di posizionamento delle sonde
geotermiche: vertcali e orizzontali a

immetono in falda dopo I'uso. Quest contato con il suolo o immerse in corpi

impiant per le loro carateristche idrici per lo scambio termico.

sarebbero da evitare per l'alto rischio di inquinamento alle acque di falda.

Impiant a Biomasse

Per le carateristche delle biomasse, che si rigenerano sotraendo CO,
dall'atmosfera con tempi comparabili con la vita delluomo, possiamo
considerare quest impiant a font rinnovabili. In base alle applicazioni e alle
dimensioni consentono di produrre Energia termica ed eletrica.

Ciclo biologico del legno

Gliimpiant abiomasse moderni, grazie alla evoluzione tecnologica, consentono
una combustone molto piu efFciente rispeto ai vecchi impiant, sia per la
resa del combustbile (+50-75%) sia per la ridota emissione di sotoprodot
della combustone inquinant come monossido di carbonio (CO), pratcamente
nullo, e di polveri sotli (-70%) a parita di calore reso (vedi tabella seguente).
| principi che hanno reso possibile il miglioramento delle prestazioni si basano
su tecniche che sfrutano dei processi di catalizzazione e di post-combustone
che avvengono innalzando la temperatura di combustone di molt gradi.
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Tipo di Combustione COV (mg/kWh) NOx (mg/kWh)
Caldaia a legna tradizionali 1000 350
Caldaia a legna modermna 300 520
Stufa a legna moderna 700 n.d.
Caldaia a pellet 160 <270
Stufa a pellet 120 <270

Tab. 2 - Emissioni da diferent impiant domestci di combustone, Svezia, 2002. Fonte Isttuto
Nazionale di Collaudo e Ricerca, Svezia

Rendiment: Camineto 15%, Termocamino 30-40%, Stufa a pellet >75%

'adatamento ai cambiament climatci

Adattarsi ai cambiament climatci signifca limitare i danni sul territorio e sulla
societa degli event climatci estremi riducendo la vulnerabilita territoriale.

Si trata di un insieme di azioni, piani e intervent volt a “preparare” il
territorio agli impat dovut all’alterazione del clima, per prevenire i possibili
danni e limitare I'entta delle conseguenze ambientali e socio-economiche.

Esempi di intervent di adatamento

Intervento di rinaturalizzazione di un fume in cita - Singapore, nel Bishan Park nel 2008 (a
sinistra) il fume Kallang costreto in un canale di cemento e, nel 2011 (a destra) con il corso
del fume rinaturalizzato.

%2 e

CEEER

Copenaghen - simulazione di intervent di adatamento
in cita contro isole di calore e alluvioni



Intervento di mitgazione e adatamento in cita — Copertura verde su edifci

L'importanza dell’integrazione delle font energetche rinnovabili
negli edifci e nel territorio

Le font energetche rinnovabili presentano innumerevoli vantaggi sia per
I'ambiente che per l'economia della famiglia/ente/paese o Nazione che
decide di adotarle. In un paese come I'ltalia con una storia di cultura del bello
millenaria che include anche la tutela del paesaggio, & fondamentale inserire i
nuovi sistemi di produzione dell’energia rispetando e migliorando, se possibile
il paesaggio in cui vengono inserit. Qui di seguito alcuni esempi di integrazione
e non integrazione delle font energetche su edifci e nel paesaggio, a voi
decidere quale installazione & maggiormente accetabile e quale non lo €
afato!

Impiant Fotovoltaici

meglio cosi... ...0 cosi?

...0 COSi?

...0 CcoSsi?




Impiant solari termici:
meglio cosi... ...0 cosi?

Impiant eolici:

alcuni esempi di installazione di impiant eolici:

Minieolico urbanog

Esempi di installazioni in ambiente urbanizzato

Esempio di installazione nel territorio Esempio di installazione in mare (of-shore)

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi pitl 0 meno percepit degli impiant eolici?

Pro:

Contro:

ARGOMENTI CONTRO..._..
| NucLer i

Produzione di energia senza emissioni inquinant o di gas serra.
Riduzione della dipendenza energetca nazionale.

Possono essere installat in mare (of-shore) dove non disturbano il
paesaggio, non si sente il rumore e producono di piu per assenza di
ostacoli al vento.

Installabili solo “dove c’é vento”, questo comporta installazioni spesso
su crinali montuosi o in prossimita delle coste in aree pregevoli dal
punto di vista paesaggistco. Se installat su crinali possono disturbare
il volo degli uccelli migratori.

Gli impiant di piccole o grandi dimensioni sopra o in prossimita degli
edifci possono generare rumore di fondo e vibrazioni che se trasmesse
alle struture in prossimita o in contato sono fastdiose.

Se non associat a una rete eletrica o baterie di back-up danno
corrente solo quando c’é il vento “giusto”, né troppo né troppo poco.

JUST LOGK AT
THOSE EVESORES!

A
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