
Come ridurre le emissioni 

incorporate in edilizia 

la canapa  



Cannabis sativa L.

Fibra 

 Stelo 

Canapulo 75%

 Semi   

 Fiori-Resine 

 Foglie  

 Radici



Prodotti derivati per edilizia

FIBRA

 Fibre sfuse: ideali x riempimento intercapedini 

o per alleggerimenti

 Feltri e materassini: isolanti sottotetto e 

intercapedini

CANAPULO 

 Intonaci e malte

 Pannelli rigidi

 Mattoni e blocchi



Calcecanapa

 intonaci e finiture 

 massetti isolanti 

 isolamento coperture 

 getti in calcecanapulo

 calcecanapulo a spruzzo 

 blocchi di calcecanapulo



L’esperienza francese



L’esperienza francese

Cavac

Biomatériaux

3 linee di 

produzione

15 Kton/anno 

paglie sfibrate



L’esperienza italiana



L’esperienza italiana



Principali attori italiani

 Tecnocanapa - Gruppo Senini, 

Montichiari (Brescia)

 Schönthaler – Oris (Bolzano), 

 Edilcanapa - Mosciano S. Angelo 

(Teramo)

 Pedone Working - Foggia   

 Banca della Calce - Bologna 



Canapa in edilizia

Prestazioni tecniche

 Materiale traspirante (controllo 

umidità)

 Buone proprietà termoisolanti (~ 

0,045 W/mK)

 Ottimo fonoassorbente

 Resistente al fuoco (test ASTM 119)

 Leggero (80-130 kg/m3)



Canapa in edilizia

Prestazioni ambientali

 Materiale rinnovabile annualmente 

 Biodegradabile  

 Privo di sostanze inquinanti o 

pericolose (quasi assenza di COV)

 Carbon neutral - negative



Emissioni in edilizia

Edilizia 39% emissioni globali GHG
(consumi operativi 28% – 11% materiali)

Finora gli sforzi verso l’azzeramento della 

domanda energetica dell’edificio nella 

fase d’uso, tramite operazioni 

di efficientamento dell’involucro e il 

ricorso a fonti di energia rinnovabile. 

E l’impatto ambientale di tutte le altre 

fasi del ciclo di vita? 



Il ciclo della pianta

in soli 4 mesi un ettaro 
coltivato produce 10-12 

ton di canapa che 
tramite la fotosintesi 

assorbe CO₂ rilasciando 
O₂ 

immagazzina tra radici e biomassa epigea 8-15 
ton di carbonio, pari alla capacità di 
assorbimento di un bosco di uguali dimensioni 



Sintetici e naturali a confronto

Isolanti di origine sintetica Produz

kgCO2-eq

Smaltim
kgCO2-eq

TOT 
kgCO2-eq

EPS 4,46 3,19 7,65

XPS 11,3 3,19 14,39

Aerogel 48,4 0,3 48,7

Isolanti di origine vegetale

Balle di paglia 0,09 0 0,09

Fibra di legno 0,62 0,04 0,66

Pannelli di sughero 1,12 0,22 1,34

Fonte: KBOB



Quanta CO2 risparmiata?

i biocompositi in canapa e calce 
sottraggono e immagazzinano 

nell’involucro delle case da 20 a 60 kg di 
CO2/m3 di impasto a seconda dei cicli di 

produzione e delle densità
Politecnico di Milano – Colombo Cristian, Ruggieri Ottavio

Ulteriori risparmi di emissioni di CO2 dalla 
performance termica della costruzione a 

canapa e calce 



Un LCA attendibile per i materiali 

biogenici

Hemp Building Institute nel 2024 ha ottenuto 
6,2 M$ dall’EPA per sviluppare Dichiarazioni 

Ambientali di Prodotto e Valutazioni del Ciclo 
di Vita per materiali biogenici, come quelli 

derivati dalla canapa o da altre colture come 
soia o balle di paglia

e sviluppare un database open-source per 
materiali bio e fornire un’ampia educazione, 

formazione e assistenza tecnica.



Problemi normativi da risolvere

1. articolo 184 del TU Ambientale (D.Lgs.
152/2006) classifica i rifiuti derivanti da 

demolizioni e costruzioni come rifiuti speciali 
o pericolosi

2. Iter Marchio CE: Mentre la fibra è già 
caratterizzata per il marchio CE, per i composti 

in calce-canapa (blocchi innanzitutto) 
occorrono le EAD (European Assessment Document)

prima di arrivare a un’ETA
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